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 Карманенко С.Ф. ( С.-Петербург), Левин М. (Воронеж),

Лущейкин Г.А. (Москва),  Марин В.П. (Москва), 

Пахомов Л.Г. (Ниж. Новгород), Перепечко И.И. (Москва), 

Подгорный Ю.В. (Ангарск), Сахненко В.П. (Ростов-на-Дону), 

Попов О.Н.  (Москва),  Сидоркин А.С. (Воронеж), 

Рычков А.А. (С.-Петербург),  Струк В.А. (Гродно), 
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На конференцию приглашаются ученые, инженеры и аспиранты для рассмотрения вопросов физики межфазных релаксационных процессов, технологии получения, математического моделирования и применения полиматериалов, имеющих сложную макроструктуру с наличием межфазных границ раздела разнородных компонентов.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Релаксационно - диффузионные межфазные процессы в материалах.

2. Релаксационные процессы в тонкопленочных и слоистых структурах.

3. Математическое моделирование релаксационных процессов.

4. Полиматериалы с активными свойствами.

5. Композиты на основе полимерной матрицы.

6. Влияние ионизирующих излучений на полиматериалы.

7. Методы измерений и диагностика полиматериалов.

В рамках конференции «ПОЛИМАТЕРИАЛЫ-2003» проводится школа-семинар «Электрическая релаксация и электретный эффект в диэлектриках» по научным направлениям:

1. Электрофизика поверхности активированных диэлектриков.

2. Диэлектрическая релаксация.

3. Электретный эффект в диэлектриках. 

4. Трибоэлектризация и механоактивация твердых тел.

5. Новые перспективные применения активных диэлектриков.
6. Новые методы исследований и приборы.  

Для участия в работе конференции необходимо в указанный электронный адрес выслать заявку по прилагаемой Форме-2 (указать: название и вид доклада /произносимый пленарный и секционный или стендовый/, сведения об всех авторах доклада /Ф.И.О., год рождения, ученую степень, звание, должность, организацию и адрес для переписки, а так же уточненный номер телефона факса и электронного адреса Е –mail).  Ф.И.О. докладчика выделить жирным шрифтом. 
Доклад необходимо представить в адрес Оргкомитета в электронном виде (запакованный архиватором ZIP или RAR), который с указанием выбранного научного направления высылается по электронному адресу:

fisika @ росhtamt. ru 

Лучникову  Александру  Петровичу  (МИРЭА).

- Справки: тел. / Факс. (095) 306-26-64  ( с 9.00 до 22.00)

- Срок представления текста  доклада – ( СТРОГО )  до 21 октября 2003 г.
- Доклады будут опубликованы до начала конференции в виде отдельного 

   тома и в электронном виде на CD-диске.

Правила оформления рукописи доклада

Рабочий язык – русский.

Текстовый редактор -  Word  6,0 ; 7,0 ; 97 или 2000.

Шрифт -  Arial.   Размер шрифта -  11.  Интервал - одинарный.

Текст на странице в рамке 160 х 245 мм (полное заполнение страницы).

Поля: левое - 23 мм, правое - 23 мм, сверху - 20 мм, снизу  28, абзац 1,27.
Подписи к рисункам – шрифт  10. 
Объем доклада: секционного - до 4 стр., пленарного - до 6 стр. 

Оргвзнос в сумме  350 руб. (учащийся - 250 руб.) вносится при регистрации.

Конференции «ПОЛИМАТЕРИАЛЫ-2003» и «ПЬЕЗОТЕХНИКА-2003» проводятся в МИРЭА  в период с 25 по 29 октября с.г. одновременно и участник внесший Оргвзнос одной из конференций допускается к  участию в работе другой.

Материалы  Международной  научно-технической конференции  

25-29 ноября  2003 г.
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При формировании полимерных защитных покрытий и диагностики их качества в технологических  процессах необходимо проводить оценку адгезионной прочности и его сплошности (при отслаивании), а также в ряде случаев в процессе эксплуатации полимерных покрытий как на металлах так и на неметаллических поверхностях.

Ниже рассмотрен акустический метод контроля качества адгезионного соединения полимерного покрытия на металле. Для оценки адгезии  системы металл-покрытие применен метод ультразвуковой спектроскопии - исследование амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) материала   ……………………….…

Рис. 1. Структурная  схема 

     акустического  контроля. 
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Измерительная ячейка (Рис.1) состоит из подложки 1, на ко​торую нанесен слой покрытия 3. Между ними в процессе эксплуатации возможно образование переходного слоя 2, влияющего на качество сцепления покрытия с подложкой. Раздельно совмещенный (пьезодатчик)  4 - излучатель и  5 - приемник ультразвуковой волны крепятся на подложке 1 со стороны металла эпоксидной смолой для создания   ………………………………………………..…..…………

                    Рис. 5. Кинетика  полимеризации.

Предлагаемая методика позволяет контролировать процессы полимеризации полимерных покрытий с определением характерного времени отверждения наносимого полимера в системе полимер - подложка. На Рис.5 представлена кривая кинетики полимеризации композиции ХС-413 на стальной  поверхности ………………………………………………………………….………………………….. 
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На конференцию приглашаются ученые, инженеры, аспиранты для рассмотрения ряда вопросов физики и технологии пьезоэлектриков, математического моделирования и разработкам новых перспективных пьезоэлектрических материалов и высокоэффективных технологий и изделий на их основе, а также  перспективных новых видов применения пьезоприборов.  

Научные направления:

1. Физика пьезоэлектричества и пьезоматериалов.

2. Кристаллические и композиционные сегнето- и пьезоэлектрики.

3. Пьезоэлектрические пленки и слоистые структуры.

4. Физика и техника пьезоэлектрических приборов (применение).

5. Высокоэффективные технологии пьезоэлектриков.

6. Новые направления пьезотехники (нанотехнология, 

      микросистемные приборы и др.).

7. Новые методы и диагностические приборы пьезотехники.

Для участия в работе конференции необходимо в указанный электронный адрес выслать заявку по прилагаемой Форме-2 (указать: название и вид доклада /пленарный, устный или стендовый/, сведения об всех авторах доклада /Ф.И.О., год рождения, ученую степень, звание, должность, организацию и адрес для переписки, тел. / факс, Е –mail ).     Ф.И.О. докладчика выделить жирным шрифтом. 
Доклад необходимо представить в адрес Оргкомитета в электронном виде (запакованный архиватором ZIP или RAR), который с указанием выбранного научного направления высылается по электронному адресу:

fisika @ росhtamt. ru 

Лучникову  Александру  Петровичу  (МИРЭА).

- Справки: тел. / Факс. (095) 306-26-64  ( с 9.00 до 22.00)

- Срок представления текста  доклада – ( СТРОГО )  до 21 октября 2003 г.
- Доклады будут опубликованы до начала конференции в виде отдельного 

   тома и в электронном виде на CD-диске.

Правила оформления рукописи доклада

Рабочий язык – русский.

Текстовый редактор -  Word  6,0 ; 7,0 ; 97 или 2000.

Шрифт -  Arial.   Размер шрифта -  11.  Интервал - одинарный.

Текст на странице в рамке 160 х 245 мм (полное заполнение страницы).

Поля: левое - 23 мм, правое - 23 мм, сверху - 20 мм, снизу  28, абзац 1,27.
Подписи к рисункам – шрифт  10. 
Объем доклада: секционного - до 4 стр., пленарного - до 6 стр. 

Оргвзнос в сумме  350 руб. (учащийся - 250 руб.) вносится при регистрации.

Конференция будет проходить с 26 по 29 ноября 2003 года в Московском государственном институте радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет) по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78.

Проезд: Метро «Юго-западная», выход у последнего вагона налево. Далее пешком 5 мин.

Конференции «ПОЛИМАТЕРИАЛЫ-2003» и «ПЬЕЗОТЕХНИКА-2003» проводятся в МИРЭА  в период с 25 по 29 октября с.г. одновременно

 и участник внесший Оргвзнос одной из конференций допускается к  участию в работе другой. 

(см. пример заполнения текста доклада ниже)

Материалы  Международной  научно-практической школы-конференции  

26-29 ноября  2003 г.
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© 2003 г.     Ф. И. АВТОРА
Полное название организации, г. Город 
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 [image: image3.png]| =——_




При формировании полимерных защитных покрытий и диагностики их качества в технологических  процессах необходимо проводить оценку адгезионной прочности и его сплошности (при отслаивании), а также в ряде случаев в процессе эксплуатации полимерных покрытий как на металлах так и на неметаллических поверхностях.

Ниже рассмотрен акустический метод контроля качества адгезионного соединения полимерного покрытия на металле. Для оценки адгезии  системы металл-покрытие применен метод ультразвуковой спектроскопии - исследование амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) материала   ……………………….…

Рис. 1. Структурная  схема 

акустического  контроля.
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Измерительная ячейка (Рис.1) состоит из подложки 1, на ко​торую нанесен слой покрытия 3. Между ними в процессе эксплуатации возможно образование переходного слоя 2, влияющего на качество сцепления покрытия с подложкой. Раздельно совмещенный (пьезодатчик)  4 - излучатель и  5 - приемник ультразвуковой волны крепятся на подложке 1 со стороны металла эпоксидной смолой для создания   ………………………………………………..…..…………

                    Рис. 5. Кинетика  полимеризации.

Предлагаемая методика позволяет контролировать процессы полимеризации полимерных покрытий с определением характерного времени отверждения наносимого полимера в системе полимер - подложка. На Рис.5 представлена кривая кинетики полимеризации композиции ХС-413 на стальной  поверхности ………………………………………………………………….………………………….. 
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